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Wentylatory tazienkowe

T BF-W AKCESORIA

- WENTYLACYJNE
% Wentylatory osiowe BF-W do montazu w oknie lub na $cianie.
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. ﬁ“‘

Przeznaczone do réznych zastosowan domowych i przemystowych.
Typoszereg wentylatoréw BF-W moze by¢ montowany w oknie
lub na scianie.

L

LT

Wentylatory wywiewne, charakteryzuja sie prostym montazem. BVK str. 374
Wykonane z tworzywa ABS odznaczaja sie duza odpornoscia
na uderzenia, fatwoscia czyszczenia i konserwacji. Istnieje mozliwos¢ p
zastosowania tych urzadzen w kuchniach, pomieszczeniach )
gospodarczych, magazynach, restauracjach, sklepach, fabrykach, -
BF-W 230A biurach itp. Wtaczenie wentylatora moze odbywac sie przez wiacznik BDS str. 374

Swiatta lub za posrednictwem osobnego przetacznika.
Wentylatory typu BF-W s3 standardowo wyposazone w grawitacyjne
przepustnice zwrotne.
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BF-W A B C D

100A 163 90 30 98
120A 182 92 32 118
150A 203 105 28 150
230A 286 125 25 230
300A 362 145 29 300

DANE TECHNICZNE

Nr kat. 7200 7202 7204 7206 7219
BF-W 100A 120A 150A 230A 300A
Napiecie/Czestotliwo$é V/50 Hz | 230 230 230 230 230
Moc W | 14.8 13.9 30.8 41,7 70.8
Prad A | 0.0899 0.0899 0.19 0.197 0.32
Maksymalna wydajnosé m3/s | 0.0191 0.023 0.0641 0.124 0.192
Predko$¢ obrotowa min' | 2468 2198 2253 1155 1035
Maksymalna temperatura czynnika °C |70 57.4 63.9 61.1 70
Poziom ci$nienia akustycznego w odl. 3 m dB(A) | 45 48 54 53 58]
Masa kg | 1 1.2 1.5 3.1 5.2
Klasa izolacii silnika B B B B B
Klasa zamkniecia silnika IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Kondensator uF | - = = 2 3.15
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CHARAKTERYSTYKI Q [m/h] Q [me/h]
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Wentylatory tazienkowe

BF / CBF

BF/CBF wentylatory do tazienek, toalet, magazyndw itp. Wentylatory BF i CBF moga by¢
instalowane na $cianie lub suficie. Wentylatory BF i CBF s3 wyciggowymi wentylatorami
wykonanymi z tworzywa sztucznego (ABS). Wentylatory te, z wyjatkiem wersji

z wyltacznikiem czasowym, moga by¢ podiaczone do wytacznika oswietlenia lub

do osobnego wytacznika. Wentylatory CBF posiadaja sprezynowa przepustnice zwrotna.

Wentylatory tazienkowe wystepuja w trzech kompletacjach:
- typ standardowy (S),

- z wytacznikiem czasowym (T),

- z wylacznikiem czasowym i higrostatem (TH).

Czas opdznienia w wentylatorach z wyfacznikiem czasowym wynosi od 1 do 20 minut,
i moze by¢ ustawiany po zdjeciu przedniego panela wentylatora.
Czujnik wilgoci moze by¢ ustawiany w zakresie od 40 do 95 % wilgotnosci wzgledne;j.
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IF "

IF osiowy wentylator kanatowy. Zastosowanie - tazienki,
. toalety, prysznice. Wentylatory IF sa kanatowymi

l . wentylatorami zaprojektowanymi do bezpiecznej l
“ :} wentylacji fazienek, toalet, itp. Wykonane s3 z odpornego
< na uderzenie termoplastycznego tworzywa sztucznego ABS.
Wentylatory serii IF s3 stosowane w celu wspomozenia oA B
przeptywu powietrza w wentylatorach fazienkowych BF 100 10090
w przypadku stosowania dtugich kanatéw wentylacyjnych. 120 e 99
Wentylatory IF posiadaja 1-fazowe silniki indukcyjne. 150 190 119
DANE TECHNICZNE
Nr kat. standard 5950 5951 5952 5959 5962 5963 5964
Nr kat. BF + wylgcznik czasowy (T) 5953 5954 5955 5960 - - -
Nr kat. BF + wylgcznik czasowy i higrostat (TH) 5956 5957 5958 5961 - - -
BF 100 BF 120 BF 150 CBF100L | IF 100 IF120 IF 150
Napigcie/Czestotliwosé V/50 Hz | 230 230 230 230 230 230 230
Moc W |14.8 13.9 30.8 29.1 14 25 25
Prad A | 0.09 0.09 0.19 0.19 - - -
Maksymalna wydajnos¢ m¥/s | 0.0191 0.023 0.0641 0.0291 0.0242 0.0361 0.0667
Predko$é obrotowa min' | 2468 2198 2253 2403 2432 2000 2400
Maksymalna temperatura czynnika °C | 70 57.4 63.9 57.3 - - -
Poziom ci$nienia akustycznego w odl. 3 m dB(A) | 45 48 54 52 - - -
Masa kg | 0.7 0.8 1.0 1.2 - - -
Klasa izolacji silnika B B B B - - -
Klasa zamknigcia silnika IP 44 IP 44 IP 54 IP 54 IP 44 IP 44 IP 44
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CHARAKTERYSTYKI
Q [me/h] Q [me/h]
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