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Urzadzenia Scienne Standard MSZ-AP
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e SCOP do 4,6/SEER do 7,4

e Klasa efektywnosci energetycznej do A++/A++

¢ Poziom hatasu (urzadzenie wewnetrzne) od 29 dB(A)
¢ Wbudowany filtr V-Blocking w standardzie

Wide & Long Airflow
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To urzadzenie jest niezwykle wszechstronne i dostepne w sze-
rokim zakresie mocy oraz z wieloma ciekawymi dodatkami.

Idealne do duzych pomieszczen

® Duzy zasieg—do 12 m

¢ Pionowy kat wylotu powietrza mozna ustawi¢ w siedmiu
roznych kierunkach.

e Maksymalna moc chtodnicza 8,7 kW

Filtry

e Filtr oczyszczajgcy powietrze z powtoka z jonami srebra

e Wbudowany filtr V-Blocking na wyposazeniu standardowym
e Filtr Plasma Quad Connect (opcjonalnie)*

Poziomy wylot powietrza
e Zapewnia bardzo komfortowy rozdziat powietrza, zwtaszcza
w trybie chtodzenia

I-save
e Zapamietuje preferowany stan roboczy

Karta Wi-Fi MELCloud
e Standardowo wbudowana karta Wi-Fi MELCloud

Pilot na podczerwien z programatorem tygodniowym
w komplecie

* W przypadku filtra Plasma Quad Connect nad urzadzeniem $ciennym nalezy zaplanowac dodatkowe
miejsce (+ ok. 110 mm).

Akcesoria

MAC-2460FT-E
MAC-100FT-E
MAC-1300RC

Filtr V-Blocking do MSZ-AP60-71
Filtr Plasma Quad Connect
Uchwyt na pilota
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MUZ-AP60/71VG MSZ-AP60/71VGK

Standardowe urzgdzenia scienne
Split-Inverter/Chtodzenie i grzanie
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Inwerterowe urzadzenia scienne MSZ-AP, chtodzenie/grzanie

c Moc icza (kW) 6,1(1,4-7,3) 7,1(2,0-8,7)
Pobdr mocy (kW) 1,59 2,01
SEER 74 7,2
Klasa efektywnosci energetycznej A++ A++
Zakres zastosowania (°C) —10~+46 —10~+46
Grzanie Moc grzewcza (kW) 6,8 (2,0-8,6) 8,1(2,2-10,3)
Pobér mocy (kW) 1,67 2,12
SCOP 46 44
Klasa y A++ A+
Zakres zastosowania (“c) —15~+24 —15~+24
Wydatek powietrza w trybie ia(m3/h) N/W 564/960 576/918
Poziom hatasu (dB(A)) N/W 29/45 30/45
Poziom mocy y j (dB(A)) 65 65
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 1.100/257/325 1.100/257/325
Masa (kg) 16 17
Wydatek powietrza (m3/h) 3126 3246
Poziom hatasu przy chtodzeniu/ grzaniu (dB(A)) 56/57 56/55
Poziom mocy y j (dB(A)) 69 69
Wymiary (mm)* Szer./G./Wys. 800/285/714 840/330/880
Masa (kg) 40 55
Parametry chiodnicze
Catkowita diugos¢ i ji iczej (m) 30 30
Maks. réznica poziomoéw (m) 15 15
Typ/ilosé (kg) / maks. ilosé (kg) czynnika chtodniczego (kg) R32/1,05/1,35 R32/1,5/1,71
GWP/ i C0, (t)/ maks. ekwiwalent CO, (t) 675/0,71/0,92 675/1,02/1,22
llos¢ htodni napetnianego fabrycznie na (m) 15 15
ilosé i i (g/m) 20 20
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 6 6
gaz 12 12
Parametry elektryczne
ecie zasilania (V, faza, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50
Prad pracy (A) 71 8,8
Z y przekroj pr oW - ie ur 3 x25 3 x25
zewnetrznego (mm?)
Zalecany przekrdj pr oW - urza zne - 4 x15 4 x15
urzadzenie zewngtrzne (mm?)
Z i S¢ i ika (A) 16 20

* Pod urzadzeniem nalezy zaplanowac dodatkowo 100 mm miejsca na zaluzje powietrzne zapewniajace

nawiew strumienia powietrza.

Poziom hatasu jednostki wewnetrznej mierzony 1 m przed i 0,8 m ponizej jednostki w trybie chfodzenia

Klasa efektywnosci energetycznej na skali od A+++ do D

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.

Wigcej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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