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Zbiornik cieptej wody uzytkowej

Wszystkie powietrzno-wodne pompy ciepta firmy Mitsubishi
Electric moga by¢ wykorzystywane zaréwno do ogrzewania
jak i przygotowywania cieptej wody uzytkowej. Mitsubishi
Electric oferuje odpowiednie produkty do indywidualnych
rozwigzan podgrzewania wody uzytkowej. Regulator pompy
ciepta FTC6 posiada ponadto niezbedne funkcje i regu-
lowane programy. Produkty wystepuja w trzech seriach:
WPS300, WPS400 i WPS500.

Opis

Wszystkie zasobniki cieptej wody uzytkowej sg zgodnie

z normg DIN 4753 emaliowane i wyposazone w wysokiej
jakosci izolacje wykonana z pianki spienianej pentanem,

z oktadzing foliowa. Wielkopowierzchniowy gtadkorurowy
wymiennik ciepta podwdjnie zwiniety jest szczegdlnie przy-

datny do szybkiego podgrzewania i zapewnienia wysokiego
komfortu uzytkowania cieptej wody uzytkowej. Zintegrowa-
na anoda magnezowa zapewnia konieczng ochrone antyko-
rozyjng zgodnie z norma DIN 4753-6.

Przytacze hydrauliczne powinno by¢é wykonane zgodnie ze
schematami systemoéw hydraulicznych zalecanymi przez
Mitsubishi Electric. Nalezy przy tym zauwazy¢, ze zasob-
niki moga byc¢ stosowane tylko w zamknietych systemach
grzewczych, a woda grzewcza musi spetnia¢ wymagania
jakosci. Wszystkie inne urzadzenia zabezpieczajagce musza
spetnia¢ wymagania normy EN 12828. Nalezy przestrze-
gac obowigzujgcych wytycznych i rozporzadzen lokalnych
zaktaddw energetycznych.

Nazwa WPS300-1 WPS400-1 WPS500-1
Objetos¢ zasobnika * [1] 302 380 469
Straty utrzymania ciepta * [W] 70 86 100
Klasa efektywnosci energetycznej * B C C
Srednica wraz z izolacja [mm] 700 700 700
Izolacja z pianki spienianej pentanem [mm] 50 50 50
Wysokosé [mm] 1294 1591 1921
Wysokos¢ pochylenia [mm] 1445 1715 2025
Powierzchnia grzewcza wymiennika ciepta [m?] 3,2 5,0 6,2
Pojemno$¢é wymiennika ciepta [I] 22 36 43
Straty energii w trybie czuwania [kWh/24h] 2,41 2,80 3,26
Dop. cisnienie robocze wody uzytkowej [bar] 10 10 10
Dop. ci$nienie robocze ogrzewania [bar] 10 10 10
Dop. temperatura robocza wody uzytkowej [°C] 95 95 95
Dop. temp robocza ogr ia [°C] 110 110 110
Dop. temperatura a wody uzy j [°C] 106 139 199
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Poz. Nazwa WPS300-1 WPS400-1 WPS500-1
1 Wiot zimnej wody R1"AG R1"AG R1"AG

2 Pompa ciepta - powrot R1%"IG R1%"IG R1%"1G

3 Tuleja czujnika wody uzy j z klamra sprezy THW5 P20x2,0 P20x2,0 020x2,0

4 Cyrkulacja wody uzytkowej R%"1G R%"1G R%"1G

5 Pompa ciepta - zasilanie R1%"IG R1%"IG R1%"1G

6 Tuleja czujnika z klamra sprezynowa P20x2,0 P20x2,0 020x2,0

7 Wylot wody cieptej R1"AG R1"AG R1"AG

8 Zaslepka i pokrywa DN110 DN110 DN110

9 Ztaczka grzatki el. R1%" g.w. R1%" g.w. R 1" g.w.
10 Termometr 016 x 60 016 x 60 016 x 60
" Anoda G 1%" 33 x 625 mm G 1%" 33 x 850 mm G 1%" 33 x 1060 mm

W celu zwigkszenia komfortu, mozna za pomoca przewodu cyrkulacyjnego zapewnic¢ goracg wode bezposrednio w miej-
scu poboru. Za pomoca zestawu cyrkulacyjnego do cieptej wody uzytkowej WPS mozna podtaczy¢ przewdd cyrkulacyjny
cieptej wody do ztgcza cyrkulacyjnego (4) zasobnika. Zestaw cyrkulacyjny jest dostepny jako akcesoria. Pompa cyrkula-

cyjna niezbedna do podtaczenia do systemu w gestii klienta.
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Poz. Opis WPS300-1 WPS400-1 WPS500-1
A w $¢ ita (z ostona [mm] 1324 1621 1952
B Wysokos¢ catkowita (bez ostony zasobnika) [mm] 1294 1591 1921
c Itaczka przylaczeniowa grzatki na przeptywie [mm] 830 1140 1319
D Zaslepka i pokrywa [mm] 275 276 275
E Wysokos¢ cokotu od ziemi [mm] 30 30 30
F Srednica wewnetrzna [mm] 597 597 597
G Szerokos$¢ wraz z izolacja [mm] 700 700 700
H Podtaczenie zimnej wody [mm] 55 55 55
I Pompa ciepta - powrét [mm] 220 221 220
J Tuleja czujnika wody uzy j z klamra sprezy THW5 [mm] 466 592 699
K Cyrkulacja wody uzytkowej [mm] 544 666 1035
L Pompa ciepta - zasilanie [mm] 784 1100 1279
M Tuleja czujnika z klamra sprezynowa [mm] 874 1190 1369
N Podtaczenie cieptej wody [mm] 1229 1526 1853



Dane techniczne WPS 300-1

Temperatura zasilania wody Moc ciagta [kW] Przeplyw przenoszacy
grzewczej [°C] 10°C-45°C [I/h]

90 108 2646

80 87 2132

70 65 1593

55 35 858

Dane techniczne WPS 400-1

Temperatura zasilania wody Moc ciggta [kW] Przeplyw przenoszacy
grzewczej [°C] 10°C-45°C [I/h]

90 139 3406

80 112 2744

70 84 2058

55 45 1103

Dane techniczne WPS 500-1

Temperatura zasilania wody Moc ciggta [kW] Przeplyw przenoszacy
grzewczej [°C] 10°C-45°C [I/h]

90 155 3798

80 124 3038

70 93 2279

55 50 1225

Strata cisnienia gladkorurowego wymiennika ciepta

Akcesoria

Wskaznik skutecznosci dziatania NL(1)
przy temperaturze pierwotnej 80°C

Wskaznik skutecznosci dziatania NL(1)
przy temperaturze pierwotnej 80°C

Wskaznik skutecznosci dziatania NL(1)
przy temperaturze pierwotnej 80°C

Na ponizszym wykresie przedstawiono spadek cisnienia gtadkorurowego wymiennika ciepta zasobnika cieptej wody

uzytkowej WPS300-1, WPS400-1 i WPS500-1.
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