VAM-FC/VAM-J

Nowy wymiennik
ciepta w ksztatcie
rombul!

Wentylacja z odzyskiem ciepta

Swieze powietrze z zewnatrz
Ciepte wymieniane
powietrze
W pomieszczeniu

Wentylacja z odzyskiem ciepta w standardzie

> Najcieriszy wymiennik ciepfa z entalpig o duzej
efektywnosci na rynku (seria J)

Energooszczedna wentylacja z ogrzewaniem i chtodzeniem
pomieszczen i odzyskiem wilgoci

Funkcja ,Free Cooling” dostepna, gdy temperatura zewnetrzna jest
nizsza od temperatury wewnetrznej (np. w nocy)

Zapobiega stratom energii spowodowanym nadmierng wentylacja
i poprawia jako$¢ powietrza w pomieszczeniu dzieki zastosowaniu
opcjonalnego czujnika CO,

[TIsA Mozliwosc¢ zmiany ESP za pomoca sterownika pozwala
na optymalizacje strumienia powietrza nawiewnego (seria J)
Moze by¢ uzywany jako jednostka wolnostojaca lub
zintegrowana z systemem Sky Air lub VRV

Szeroka gama jednostek: przeptywy powietrza od 150 do 2.000 m?
Krotszy czas instalacji dzieki fatwej regulacji nominalnego
natezenia przeptywu powietrza, co zmniejsza potrzeby stosowania
przepustnic w poréwnaniu z instalacjami tradycyjnymi

> Bez koniecznosci montowania instalacji odprowadzania skroplin

Ciepte Swieze
powietrze
W pomieszczeniu
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Powietrze
W pomieszczeniu
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Dostepnosc filtrow o wysokiej efektywnosci:

ePM, 70% (M6), ePM, 55% (F7) and ePM, 70% (F8)

~

» Moze dziata¢ przy nad- i podcisnieniu

> Kompleksowe rozwigzanie przeznaczone do
dostarczania Swiezego powietrza z wykorzystaniem
zarowno VAM/VKM, jak i grzatek elektrycznych firmy

COMPLIANT
Daikin
Wentylacja VAM/VAM 150FC 250FC 350J 500J 650) 800J 1000J 1500J 2000J)
Pobormocy -50Hz - Tryb Nom. Bardzo wysoka/ kW 0.132/0.111/ | 0.161/0.079/ | 0.097/0.070/ | 0.164/0.113/ | 0.247/0.173/ | 0303/0.212/ | 0.416/0307/ | 0.548/0.384/ | 0.833/0.614/
ggg;;‘*"y Wysoka/Niska 0058 0064 0039 0.054 0.081 0.103 0137 0.191 0273
Tryb Nom. Bardzo wysoka/ kW | 0.132/0.111/ | 0.161/0.079/ | 0.085/0.061/ | 0.148/0.100/ | 0.195/0.131/ | 0.289/0.194/ | 0417/0.300/ | 0.525/0350/ | 0.835/0.600/
obejsciowy Wysoka/Niska 0.058 0.064 0.031 0.045 0.059 0.086 0.119 0.156 0.239
Sprawnos¢ wymiany - Bardzo wysoka/ % 77OOVT200) | TASOWESY g a6 | gooimas | Ba3meal | 825842/ | 796818/ | 832848 | 796/818/
temperatury - 50 Hz  Wysoka/Niska 783007723/ | 760177000/ 87.6 90.5 87.7 86.1 88.1 86.1
828(1)/732(2) | 80.1(1)720(2)
Sprawnos¢ wymiany ~ Chtodzenie Bardzo wysoka/ % 1603 (11/619(1)/603 (1/612(1) 65.2/67.9/ | 59.2/618/ | 592/638/ | 67.7/707/ | 626/664/ | 68.9/718/ | 626/664/
entalpii - 50 Hz Wysoka/Niska 67.3(1) 645(1) 746 69.5 731 768 740 775 740
Grzanie  Bardzo wysoka/ % | 666(1)/679(1)/ | 666(1/674(1)/ | 755/77.6/ | 69.0/722/ | 731/763/ | 728/753/ | 686/717/ | 738/761/ | 686/71.7/
Wysoka/Niska 724(1) 707(1) 820 787 827 80.2 779 80.8 779
Tryb pracy Tryb wymiany ciepta/tryb obejsciowy/tryb od$wiezania
System wymiany ciepta Powietrze - powietrze w przeptywie krzyzowym (ciepto jawne + ciepto utajone)
Element wymiany ciepta Specjalnie przetworzony papier niepalny
Wymiary Jednostka  Wys. x Szer. X Gt. mm 285776 525 305x 1,113 x 886 368 x 1,354x 920 368x1354x1,172 731%1,354%1,172
Waga Jednostka kg 24.0 46.5 61.5 79.0 157
Obudowa Materiat Galwanizowana blacha stalowa
Wentylator Natezenie  Tryb wymiany Bardzo wysoka/ m*h 350(1)/ 500 (1)/ 650 (1)/ 800 (1)/ 1,000 (1)/ | 1,500(1)/ | 2,000(1)/
przeptywu ciepta Wysoka/Niska 150/140/105 | 250/230/155 300 (1)/ 425 (1)/ 550 (1)/ 680 (1)/ 850 (1)/ 1,275(1)/ 1,700 (1)/
powietrza. 200 (1) 275(1) 350 (1) 440 (1) 550 (1) 825(1) 1,100 (1)
_ 50Hz ) Bardzo wysoka/ m?/ 350 (1)/ 500 (1)/ 650 (1)/ 800 (1)/ 1,000 (1)/ 1,500 (1)/ 2,000 (1)/
obejéciowy  yysoka/Niska 150/140/105 | 250/230/155 | 300 (1)/ 425(1)/ 550 (1)/ 680 (1)/ 850(1)/ | 1,275(1)/ | 1,700 (1)/
200 (1) 275(1) 350 (1) 440 (1) 550 (1) 825(1) 1,100 (1)
Sprez dyspozycyjny Bardzo wysoka/ Pa | 90/87/40 70/63/25 90 (1)/70.0/50.0 (1)
wentylatora- 50Hz Wysoka/Niska
Filtr powietrza Typ Widknina wielokierunkowa Wioknina wielokierunkowa (G3)
Poziom ci$nienia Tryb wymiany Bardzo wysoka/ dBA 34.5(1)/ 37.5(1)/ 39.0(1)/ 39.0(1)/ 42.0 (1)/ 42.0 (1)/ 45.0 (1)/
akustycznego - 50Hz  ciepta Wysoka/Niska 27.0/26.0/20.5 | 28.0/26.0/21.0 3»229..00((11))/ 3%.%((11))/ 336100 ((11))/ 3;6005 ((11))/ 338255 ((11))/ 3593(% ((11))/ 431650 ((11))/
Tryb Bardzo wysoka/ dBA 345 (1)/ 38.0(1)/ 38.0(1)/ 40.0 (1)/ 42.5(1)/ 42.0(1)/ 45.0 (1)/
obejéciowy Wysoka/Niska 27.0/26.5/205|28.0/27.0/21.0 322é.% ((11))/ 325;% ((11))/ 33%.55 ((11))/ 3360.2 ((11))/ z;g.% ((11))/ 3392..05 ((11))/ 4315% ((11))/
Zakres pracy Jednostka w poblizu °CDB - 0°C~40°CDB, 80% RH lub mniej
Srednica przewodu taczacego mm 100 150 200 250 2x250
Zasilanie Liczba faz/Czestotliwoé¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Prad Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 15.0 16.0
Jednostkowe zuzycie Klimat zimny kWh/(m%a) | -56.0 (5) -60.5 (5) -
energii (SEC) Klimat umiarkowany kWh/(m?a) | -22.1(5) -27.0(5) -
Klimat ciepty kWh/(m?a) | -0.100 (5) -5.30(5) -
Klasa SEC D/Seenote 5 | B/See note 5 -
Maksymalne natezenie Natezenie przeptywu m’/h 130 207 -
przeplywu przy 100PaESP pobor energii elektrycznej w 129 160 -
Poziom mocy akustycznej (Lwa) dB 40 43 51 54 58 61 62 65
Roczne zuzycie energii kWh/a 18.9 (5) 13.6 (5) -
Roczna Klimat zimny kWh/a 41.0(5) 40.6 (5) -
oszczednos¢ na Klimat umiarkowany kWh/a | 80.2(5) 79.4(5) -
ogrzewaniu Klimat cieply kWh/a | 185 (5) 184 (5) -

(1)Zmierzono wg JIS B 8628 | (2)Zmierzono przy ref. natezeniu przeplywu wg EN13141-7 | Zmierzono zgodnie z EN308 : 1997 | Zgodnie z regulacja Komisji (EU) nr 1253/2014 | Przy ref. natezeniu przeptywu wg regulacji Komisji (UE) nr 1254/2014 | Wyczyscic filtr po pojawieniu sie tej ikony
filtra na ekranie sterownika Regularne czyszczenie filtra jest wazne dla uzyskania wlasciwej jakosci dostarczanego powietrza oraz dla zapewnienia efektywnosci energetycznej jednostki.
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