FDXM-F9 + RXM-R

Niska jednostka kanatowa

Niewielka jednostka kanatowa o wysokosci zaledwie 200 mm -

> Pofgczenie z jednostkami zewnetrznymi split jest idealnym
rozwigzaniem dla mniejszych zastosowar mieszkaniowych

i detalicznych i biurowych

> Urzadzenie niewidoczne, poniewaz jest zabudowane w suficie:

widoczne sg tylko kratki zasysania i nawiewu powietrza
> Kompaktowe wymiary ufatwiaja montaz w przestrzeni
miedzystropowej o wysokosci od 240 mm
> Sredni sprez dyspozycyjny do 40 Pa umozliwia uzywanie jednostki

z elastycznymi kanatami typu flex o réznych dtugosciach

> Opcja automatycznego czyszczenia filtra zapewnia maksymalng

efektywnos¢, komfort oraz niezawodno$¢ dzieki regularnemu

czyszczeniu filtra

Dane dotyczace efektywnosci FDXM + RXM
Wydajnos¢ chtodnicza ~ Min./Nom./Maks. kw
Wydajnos¢ grzewcza  Min./Nom./Maks. kw
SEER
ns.c %
Roczne zuzycie energii kWh/a
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej
pomieszczen SCOP/A
(Qrzecietne warunki nsh %
klimatyczne) Roczne zuzycie energii kWh/a
Jednostka wewnetrzna FDXM
Wymiary Jednostka  Wys. x Szer. x Gteb. mm
Ciezar Jednostka kg
Filtr powietrza Typ
Wentylator Natgzenie Chtodzenie Nis./Sred./Wys. m*/min
przept. pow.  Ogrzewanie Nis./Sred./Wys. m*/min
Sprez Nom. Pa
dyspozycyjny
Poziom mocy Chtodzenie dBA
akustycznej Ogrzewanie dBA
Poziom ci$nienia Chtodzenie Nis./Wys. dBA
akustycznego Ogrzewanie Nis./Wys. dBA
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwien
Sterownik przewodowy
Przewod zasilajaco-sterujacy mm?
Srednica odprowadzenia skroplin mm
Jednostka zewnetrzna RXM
Wymiary Jednostka  Wys. x Szer. x Geb. mm
Ciezar Jednostka kg
Poziom mocy Chtodzenie dBA
akustycznej Ogrzewanie dBA
Poziom cisnienia Chtodzenie Nom. dBA
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CDB
Ogrzewanie Temp.otoczenia  Min.~Maks. °CWB
Czynnik chfodniczy ~ Typ
GWP
llos¢ kg/TCO2Eq
Pofaczenia instalacji  Ciecz Sr. zew. mm
rurowej Gaz Sr. zew. mm
Dt inst. rurowej JZ — JW Maks. m
System Bez dotadowania m
Dodatkowy tadunek czynnika chtodniczego kg/m
Rozn. poziomow  JW —JZ Maks. m
Zasilanie Faza/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V
Zalecany bezpiecznik (MFA) A
Znamionowy pobor pradu (MCA) A
Przewod zasilajacy mm?

Cena za komplet netto

Akcesoria dla jednostek FDXM-F9

Symbol
BRCTH52W/S/K
BRC4C65
BRP069A81
BAE20A62
BAE20A102

Akcesoria

25F9 + 25R
1,30/2,40/3,00
1,30/3,20/4,50

BLUEBVOLUTION

FDXM25-35F9

35F9 + 35R
1,40/3,40/3,80
1,40/4,00/5,00

BRCIH52W, BRPO69A81

50F9 + 50R
1,70/5,00/5,30
1,70/5,80/6,00

Split

60F9 + 60R
1,70/6,00/6,50

5,68 5,26 577 5,56
148 226 303 378
A+ A
4,24 3,88 3,93 3,80
858 1.046 1.424 1.693
25F9 35F9 50F9 60F9
200 x 750 X 620 200 x 1.150 x 620
21 28
Demontowalny/zmywalny
7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
30 40
53,0 55,0 56,0
53,0 55,0 56,0
27,0/35,0 30,0/38,0
27,0/35,0 30,0/38,0
BRC4C65
BRCTH52W/S/K/BRC1E53C/BRC1D52
4-zytowy 1,5 ~2,5
wew. 20/zew. 26
25R 35R 50R 60R
550 x 765 x 285 734 x 870 x 373
32 50
58 61 62 63
59 61 62 63
46 49 48
47 49
-10~50
-20~24
R-32
675
0,76/0,52 1,15/0,78
635 64
9,50 12,7
20 30
10 10
0,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajacej 10 m)
15 20
1~/50/220-240
13 16
10,92 14,87 15,42

Nowoczesny sterownik dotykowy Madoka Biaty/Srebrny/Czarny

Sterownik bezprzewodowy

Adaptor Wi-Fi do kontrolera on-line

Modut samoczyszczacy dlar FDXM25-35F9

Modut samoczyszczacy dla FDXM50-60F9

3-zytowy 2,5 ~ 4,0
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