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Rozwigzanie najlepsze
Z Najlepszych

Dlaczego warto wybrac Ururu Sarara?
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Unikalne potaczenie nawilzania, osuszania, dostarczania Swiezego powietrza,
oczyszczania powietrza oraz ogrzewania i chfodzenia w 1 systemie
3-obszarowy czujnik inteligentne oko: powietrze jest kierowane

do strefy innej, niz ta w ktorej w danej chwili znajduje sie czlowiek.
Wykrywanie odbywa sie w 3 kierunkach: w lewo, w przod i w prawo.
Jezeli w pomieszczeniu nie zostanie wykryta zadna osoba, urzadzenie
automatycznie przetgczy sie w ustawienie energooszczedne

Sterownik online (opcja): umozliwia kontrole klimatu w pomieszczeniu
z dowalnego miejsca za posrednictwem aplikacji, sieci lokalnej lub
Internetu, pozwala monitorowac zuzycie energii

Nie ma potrzeby czyszczenia filtrow dzieki funkcji samodzielnego
oczyszczania

Wartosci efektywnosci sezonowej: cata gama A+++ w trybie chiodzenia
i ogrzewania

Praca cicha jak szept: dziatajaca jednostka jest praktycznie niestyszalna.
Poziom cisnienia akustycznego spada do 19 dBA

Funkcja nawiewu powietrza 3-D faczy automatyczny ruch w kierunku
pionowym i poziomym, dzieki czemu strumieri chtodnego lub cieptego
powietrza dociera do naroznikow nawet duzych pomieszczen

Daikin Ururu Sarara oferuje nowy poziom zaawansowanego sterowania
klimatyzacjg. Gama oferuje piec technik uzdatniania powietrza, ktdre
razem zapewniaja catosciowe rozwiazanie komfortu. Oprocz tego,
dzieki energooszczednej sprezarce i wymiennikowi ciepta, Ururu Sarara
charakteryzujg wartosci SEER i SCOP na poziomie A+++. Dzieki swojej
innowacyjnej technologii oraz konstrukgji, gama ta zdobyta prestizowa
nagrode Red Dot design award w 2013 roku.
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Ogrzewanie i chtodzenie w jednej jednostce, to komfort przez caly rok
Z najwyzszg dostepna na rynku etykieta energetyczng

W okresie zimowym, funkgja Ururu uzupelnia wilgo¢ w powietrzu,

co pozwala utrzymac komfort bez koniecznoéci niepotrzebnego
ogrzewania

W okresie letnim, funkcja Sarara usuwa nadmiar wilgoci i utrzymuje
réwnomierng temperature, w ten sposdb eliminujgc potrzebe
dodatkowego chiodzenia

Nawiew zapewnia swieze powietrze nawet przy zamknietych oknach
Oczyszczanie powietrza | automatyczne czyszczenie filtra usuwaja
alergeny i dostarczaja czyste powietrze

Flash Streamer: wytwarza strumieri bardzo szybkich
elektrondw o silnym dziataniu utleniajagcym
Filtr wstepny: zatrzymuje kurz

Filtr przeciwzapachowy:
przechwytuje alergeny i eliminuje

nieprzyjemne zapachy, takie jak
dym papierosowy i zwierzat
" ONLY BY DAIKIN




FTXZ-N + RXZ-N

Jednostka nascienna

Kompletna kontrola klimatu — z osuszaniem/
nawilzaniem, oczyszczaniem powietrza

i wentylacja z najwyzszym wspotczynnikiem
efektywnosci w trybie grzania i chtodzenia

Klimatyzator typu pompa ciepta FTXZ + RXZ
Wydajnosc¢ chfodnicza Min./Nom./Maks. kw
Wydajnos¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw
Pobér mocy Chlodzenie Min./Nom./Maks. kw
Ogrzewanie Min./Nom./Maks. kw |
Chiodzenie Klasa efektywnosci energetycznej
pomieszczen SEER |
Roczne zuzycie energii kWh/a
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej

pomieszczen (klimat SCOP/A

umiarkowany) Roczne zuzycie energii kWh/a

Efektywnosc EER

nominalna copP |
Roczne zuzycie energii kWh |

Dyrektywa dot. etykietowania Chtodzenie/Ogrzewanie

Jednostka wewnetrzna FTXZ
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm
Ciezar Jednostka kg
Filtr powietrza Typ |
Wentylator Natezenie  Chiodzenie Cicha praca/Nis./Wys. m*/min

przept. pow. Ogrzewanie Cicha praca/Nis/Wys. m*/min |

Poziom cisnienia  Chiodzenie Cicha praca/Nis./Nom./Wys. dBA

akustycznego Ogrzewanie Cicha praca/Nis./Nom./Wys. dBA

Systemy sterowania Sterownik bezprzewodowy na podczerwieri
Sterownik przewodowy

Zasilanie Faza/Czestotliwos¢/Napiecie Hz/V |
Przewaod zasilajaco-sterujacy JZ-JW mm?
Srednica odprowadzenia skroplin mm|
Jednostka zewnetrzna RXZ
Wymiary Jednostka Wys. x Szer, x Gleb, mm
Ciezar Jednostka kg
Poziom mocy Chtodzenie dBA
akustycznej Ogrzewanie dBA |
Poziom cisnienia  Chlodzenie Wys. dBA |
akustycznego Ogrzewanie Wys. dBA
Zakres pracy Chtodzenie Temp.otoczenia Min.~Maks. °CDB

Ogrzewanie Temp. otoczenia Min.~Maks. °CWB
Czynnik chtodniczy Typ

GWP

llos¢ kg/TCO2Eq |
Potaczenia Ciecz Sr.zew. mm
instalacji rurowej  Gaz Sr.zew, mm |

DF. inst. rurowe] JZ-JW Maks. m

Réinice poziomdw JW-JZ Maks. m
Zasilanie Faza/Czestotliwo$c¢/Napiecie Hz/V
Przewdd zasilajacy JZ mm?
Prad - 50 Hz Zalecany bezpiecznik (MFA) A

Cena za komplet netto
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25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
0,6/2,5/39 0,6/3,5/53 0,6/5,0/5,8
0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
0,11/0,41/0,88 0,11/0,66/1,33 0,11/1,10/1,60
0,10/0,62/2,01 0,10/1,00/2,53 0,10/1,41/2,64
9,54 9,00 8,60
92 136 203
590 573 5,50
831 1.100 1.427
6,10 5,30 4,55
5,80 5,00 4,47
205 330 550
A/A
25N 35N 50N
295 x 798 x 372
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Modut z funkcja automatycznego czyszczenia filtra
4,0/5,3/10,7 4,0/5,6/12,1 4,6/6,6/15,0
4,8/6,7/1,7 4,8/6,9/13,3 59/7,744
19/26/33/38 19/27/35/42 23/30/38/47
19/28/35/39 19/29/36/42 24/31/38/44
ARC477A1
1~/50/220-240
4-zytowy, 1.5 mm? ~2.5 mm*
18
25N 35N 50N
693 x 795 x 300
50
59 61 63
59 61 64
46 48 49
46 48 50
-10~43
-20~18
R-32
675
1,34/0,9
6,35
9,5
10
8

Symbol Akcesoria
KLIC-DD KNX interfejs do systemow typu Split
RTD-RA Adaptor PCB do potaczenia z Modbus i/lub poszerzonych funkc_ji systemu
KPMH974B43 Waz do nawilzania (diugos¢ 10 m)
KPMH974B403 Przedtuzacz do weza do nawilzania (dlugosc 2 m)
KPMJ942A4 Ziaczki do przedtuzacza weza do nawilzania (10 sztuk)
KPMJ983A4L Ztaczki - kolanka do weza do nawilzania (10 sztuk)
KPMHO950A4L Kolanka cuVs do weza do nawilzania (10 sztuk)
KRP928A2S Adapter interfejsu do Dlll-net
BRPD69B42 Adaptor Wi-Fi sterownika On-line

1~/50/220-240

3 zytowy, 2,5 mm? lub wiecej
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Uwagi:

i) Wszystkie urzagdzenia dostarczane sg ze
zdalnym sterowaniem na podczerwien
ARC477A1

i) Dostarczany waz nawilzajacy ma diugosé 8 m
iii) Opcji KLIC-DD i RTD-RA nie mozna taczyc
iv) Minimalne robocze temperatury otoczenia:

Chtodzenie Ogrzewanie
RXZ -10°C -20°C
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