systemair

BF Silent 100

Wentylator tazienkowy
Nr katalogowy: 98617
Wariant: 230V 1~ 50Hz

ZASTOSOWANIE

Idealny do wyciagu powietrza z tazienek, toalet oraz matych i $rednich
pomieszczen. Odpowiedni do odprowadzania zuzytego powietrza bezposrednio
na zewnatrz lub poprzez krétkie odcinki kanatéw. Urzadzenia moga byé
montowane na $cianie lub w suficie.

SPECYFIKACJA

Obudowa wykonana z wysokiej jako$ci ABS zapewnia dtugotrwata, odporng na

wstrzasy i solidng konstrukcje. Urzadzenie wykonczone jest w kolorze biatym

RAL 9010 i jest odporne na promieniowanie UV. Unikatowy wirnik typu i
skrzydetkowego, zapewniajacy ulepszone wiasciwosci aerodynamiczne, niski

poziom hatasu i zwiekszonag wydajnos$é. Jednofazowe silniki indukcyjne z

wbudowanym zabezpieczeniem termicznym, montowane na wysokiej jakosci

tozyskach kulkowych. Nadaje sie do pracy ciagtej i przerywane;.

ZALETY

Stopien ochrony IPX4

Estetyczny panel przedni doskonale komponuje si¢ z nowoczesnym wystrojem

wnetrz, jest tatwy do demontazu i czyszczenia.

Zintegrowana klapa zwrotna, zapobiegajaca przeptywowi powietrza z powrotem

do pomieszczenia, gdy wentylator jest wytaczony.

Niski pobér mocy: model 100 mm zuzywa mniej niz 8 watéw co pozwala

zaoszczedzi¢ energie elektryczna.

Przyjazne dla $rodowiska elementy z tworzyw sztucznych, catkowicie nadajace sie do recyklingu.

Podwajnie izolowanie: nie jest wymagane podtaczenie uziemienia.

Testowane zgodnie z hajnowszymi standardami: jednostki sa testowane w uznanym przez TUV Rheinland laboratorium, co oznacza doktadne, aktualne informacje na
temat bezpieczenstwa elektrycznego, wydajnoéci i poziomu hatasu, na ktérym mozna polegaé. Zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z EN60335-2-80 (dyrektywa
niskonapigciowa) i dyrektywg EMC (kompatybilno$é elektromagnetyczna).

WERSJE

Standard

Zataczany poprzez osobny wtacznik ON/OFF lub przy wtaczaniu $wiatta.

Wytacznik czasowy

Wyposazony w timer umozliwiajacy ustawienie op6znienia w zakresie od + 1‘ do 25’. Dziatanie: po wytaczeniu $wiatta wentylator kontynuuje prace przez ustalony okres
czasu.

Higrostat + wytacznik czasowy

Wyposazony w higrostat (nastawiany w zakresie 50% -95% wilgotno$ci wzglednej) oraz timer, umozliwiajacy ustawienie op6znienia w zakresie od + 1’ do 25’.
Dziatanie: gdy poziom wilgotnosci wzglednej jest wyzszy/nizszy niz ustawiony prég, wentylator jest automatycznie wigczany/wytaczany. Po wytaczeniu $wiatta wentylator
kontynuuje prace przez ustalony okres czasu.

Dane techniczne

Dane nominalne

Napigcie (nominalne) 230 V
Czestotliwosé 50 Hz
Rodzaj zasilania 1~

Moc pobierana (P1) 8 W
Prad pobierany 0,067 A
Predkos$¢ obrotowa 2350 rp.m.
Przeptyw powietrza maks. 83 m®h
Maks. temp. przettaczanego powietrza maks. 50 °C
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Dane akustyczne

Poziom ci$n. akust. z odl. 3 m (20m? Sabin) 40 dB(A)
Stopien ochrony / Klasyfikacja

Stopier ochrony, silnik IPX4

Klasa izolacji B
Wymiary i masa

Masa 0,72 kg
Inne

Typ silnika AC
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Charakterystyka

BF Silent 100
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Wymiary
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Dokumentacja

e BF Silent. DEKLARACJA_DTR_PL.pdf
e Installation manual BF Silent.pdf

Nazwa: BF Silent 100 | Link do produktu:: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=400242 | Nr katalogowy: 98617 | Wariant: 230V 1~ 50Hz | Typ
dokumentu: Karta katalogowa | Data: 2021-01-11 | Utworzone przez: systemair Katalog online | Jezyk: polski
Strona5z5


https://shop.systemair.com/upload/assets/BF_SILENT_DEKLARACJA_DTR_PL_20190426_182355945.PDF
https://shop.systemair.com/upload/assets/INSTALLATION_MANUAL_BF_SILENT_MULTILINGUAL.PDF
https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=400242

	BF Silent 100
	Dane techniczne
	Charakterystyka
	Wymiary
	Dokumentacja


